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MATERIELS POUR CABLES HTAet HTB

FEUILLE TECHNIQUE

N° C-50000-F

Mars 2011
Ve = = 1 .
Caractéristiqgues de l'alliage
e s .
utilisé pour le moulage de nos colliers
Alliage utilisé
Désignation Marque Désignation Etat Procédé Module
chimique commerciale | (NF EN 1676) | (NF EN 1706) | de moulage d'élasticité
AISi12 A-S12/F101 47100# F (Y30) Couléeen | 25500 Mpa
(A-S13) coquille gravité
Caractéristigues meécaniques sur éprouvettes
Rm Rp0,2 A5 HB
180 80 10 55
Composition chimique
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
12,7 - 13,5 0,65 0,1 0,2 0,1 0,05 0,15 0,05

Propriétés physiques

Masse volumique Conductibilité thermique Résistivité a 20°C Coefficient de dilatation
g/cm3 420 °C W/m.°C pQ.cm entre 20° & 100°C
2,65 165 4,50 20 x 10°

Fiche technique établie d'apres les informations fournies par PECHINEY.
Document PECHINEY "Les alliages de moulage" mars 2000.

A CTIVITE A LLIAGES DE M OULAGE

101, route de Choisy

60204 COMPIEGNE Cedex
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FEUILLE TECHNIQUE

MATERIELS POUR CABLES HTAet HTB N° C-50001-F

Mars 2011

% mini

% maxi

Caractéristiques de la visserie aluminium

Conformité aux normes

Elle répond pour les vis aux normes AFNOR ou DIN 931/933, pour les écrous aux normes AFNOR ou DIN 934/934 b
et est conforme a la Spécification Technique n° 15-SE-565 de I'E.D.F.

Alliage utilisé

Alliage d'aluminium 7075, a trés haute résistance.

Les traitements thermiques de trempe, revenu et sur-revenu T73 effectués apres usinage, permettent d'obtenir des
caractéristiques mécaniques supérieures a celles de I'acier doux et une excellente résistance a la corrosion intercristalline.
Cette boulonnerie est livrée traitée par anodisation, colmatage au bichromate de potassium ou de sodium et imprégnation
grasse (OABIC).

Les rondelles, en alliage 5754, répondent aux spécifications de I'Electricité de France pour I'assemblage de la boulonnerie 7075.
Elles sont fournies décapées et graissées.

Caractéristigues mécaniques moyennes des vis et écrous

Charge de rupture Limite élastique Allongement Module d'élasticité
Mpa a 0,2% Mpa % Mpa
490/ 560 420/ 480 11415 72000
Composition chimique
Zn Mg Cu Cr Fe Si Mn Ti Al
51 2,1 1,2 0,18 - - - - Le reste
6,1 2,9 2 0,28 0,5 04 0,3 0,2 Le reste

Cette composition chimique de I'alliage 7075 est conforme aux normes francaises NFA 50411 50451.

Propriétés physiques

Masse volumique Conductibilité thermique Résistivité a 20°C Coefficient de dilatation
g/cm3 a 20 °C W/m.°C ohm mmz2/m entre 20° & 100°C
2,8 0,29 0,055 235 x10°
Couples de serrage
Diametre | Couple usuel| Couple maxi
mm m.daN m.daN
8 0,8 1
10 15 2
12 3 4

L IMS)
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MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB

FEUILLE TECHNIQUE
N° C-50115-F
Mars 2011

Fixation sur tube

Matiere:  galvanisé & chaud (code 095062)
inox (code 095062-i

)

Galva = 40
Inox =70

@18
o

80

120

Exemple de montage
avec collier SL

Poids total : 0,73 Kg

40

2 boulons HM 8-25
zingués blanc ou inox

36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)

Tel. 01-30-84-28-70
Fax. 01-30-21-48-53
E-mail : ctms@servii.fr
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MATERIELS POUR CABLES HTAet HTB

FEUILLE TECHNIQUE
N° C-50116-F
Mars 2011

Fourrures pour colliers

Propriétés générales:

- Excellente résistance aux intempéries, a I'ozone, a la lumiere.
- Résistance aux agents oxydants tels que l'acide sulfurique et

I'acide nitrique, chimiques corrosifs.
- Bonne résistance a la température.
- Résistance aux radiations nucléaires.

Dimensions Ep. 6 mm Ep. 8 mm Ep. 10 mm
MOUSSE HYPALON des bandes Kg Code Kg Code Kg Code
60 x 1000 0,26 | 095437 | 0,35 | 095447 | 0,44 @ 095457
Caractéristiqgues 80 x 1000 0,35 095431 | 0,47 | 095441 | 0,58 | 095451
Couleur : noir 90 x 1000 0,39 | 095432 | 0,52 095442 | 0,65 | 095452
Densité 10,72 Kg/dm3 100 x 1000 0,44 095433 | 0,58 | 095443 | 0,72 | 095453
Dureté : 40 Shore A 110 x 1000 0,48 095434 | 0,64 | 095444 0,80 | 095454
R. traction : 8 Mpa 120 x 1000 0,52 | 095435 | 0,70 | 095445 | 0,87 | 095455
Elongation 1350 % 125 x 1000 0,54 095436 | 0,72 | 095446 | 0,90 | 095456
T° maxi :135°C 140 x 1000 0,61 | 095438 | 0,81 | 095448 | 1,01 | 095458
T° mini : -40°C 160 x 1000 0,70 | 095439 | 0,93 | 095449 [ 1,16 | 095459
500 x 1000 2,16 | 095430 | 2,88 | 095440 [ 3,60 | 095450
Prévoir un écrasement de 20 a 50 % de I'épaisseur de la fourrure lors du montage.
Dimensions Ep. 6 mm Ep. 8 mm Ep. 10 mm
COMPACT EPDM des bandes Kg Code Kg Code Kg Code
60 x 1000 0,47 095467 | 0,63 | 095477 | 0,78 | 095487
Caractéristigues 80 x 1000 0,63 | 095461 | 0,84 095471 | 1,04 @ 095481
Couleur . noir 90 x 1000 0,71 | 095462 0,94 | 095472 1,17 | 095482
Densité 11,3 Kg/dm3 100 x 1000 0,78 | 095463 | 1,04 | 095473 | 1,30 | 095483
Dureté : 60/65 Shore A 110 x 1000 0,86 | 095464 | 1,15 | 095474 | 1,43 | 095484
R. traction 15 Mpa 120 x 1000 0,94 095465 | 1,25 | 095475 | 1,56 | 095485
Elongation 1200 % 125 x 1000 0,98 095466 | 1,30 | 095476 | 1,63 | 095486
T° maxi :120°C 140 x 1000 1,10 095468 | 1,46 095478 [ 1,82 095488
T° mini . -40°C 160 x 1000 1,25 095469 | 1,67 | 095479 [ 2,08 @ 095489
1200 x 1000 | 10,92 | 095460 | 14,56 | 095470 | 18,20 095480
Prévoir un écrasement de 10 a 15 % de I'épaisseur de la fourrure lors du montage.
Largeur des bandes et nombre de colliers réalisables
Collier |Largeur Nb. Collier |Largeur Nb. Collier |Largeur Nb.
Y 40 60 7 SL 85 100 4 SL 140 125 2
Les fourrures sont Y 50 60 7 SL 90 110 4 SL 145 125 2
EEs i e A Y 60 60 6 SL 95 110 3 SL 150 125 2
longueur 1métre, a Y 70 60 5 SL 100| 120 3 SL 155 125 2
recouper sur le site Y 80 80 4 SL 105| 120 3 SL 160| 140 2
suivant le type de SL 55 80 6 SL 110| 120 3 SL 165| 140 2
colliers. SL 60 80 6 SL 115| 120 3 SP 140| 160 2
SL 65 80 5 SL 120| 120 2 SP 145] 160 2
SL 70 90 5 SL 125| 120 2 SP 150 160 2
SL 75 90 4 SL 130| 125 2 SP 155| 160 2
SL 80 100 4 SL 135] 125 2 SP 160| 160 2

Hypalon est une marque déposée de Dupont Performance Elastomers. Dénomination technique : Polyéthyléne Chlorosulfoné ( CSM )
EPDM : Ethyléne Propyléne Diéne Monomére

T MS )
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