
TABLEAU DE CHOIX DES COLLIERS

Colliers SL Colliers SL
à platine

Colliers Y-TR

Base taraudée
n° 27

Base à rotule
n° 28

Queue filetée
n° 11

Base n° 17Base n° 16Ecrou n° 26

Etoile n° 37 Fourrure Hypalon Collier SP inox

Collier triple "TS 80" Fixation sur tube



N°
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095020
155 116 105 110 190 1,90 095021

105 110 190 2,28SL 150
SL 155

150 116

095018
145 111 100 110 180 1,78 095019

100 110 180 2,11SL 140
SL 145

140 111

Mars 2011

FEUILLE TECHNIQUE

1,78

Collier type " SL "

1,00
1,31
1,39
1,41

0,65
0,80

1,41
1,45
1,18
2,05

095017
09501695

99
120

0,85
0,95

Kg

0,49
0,52
0,58

125
130

D

100
105
110

095012
095013
095014

095008
095009
095010
095011

code

095001
095002
095003
095004
095005
095006
095007

135

90,5

95

100

88
85,5

106

94

106

96,5

73,5

85

125
130

100

95
100

68,5
9071

75
80

62,5
66

78
80,5
83

100
105

86,5
88

91,5

80
85

110
115

90
95

SL 125
SL 130
SL 135

SL 120

SL 110
SL 115

SL 85
SL 90
SL 95

SL 100
82

74,5
77

79,5

SL 80

SL 60
SL 65

SL 105

60 63,5
65

SL 70
66 57,5

68,5 60 70

55

75

65

SL 75 71
70

TYPE Ø A B C

60

140

165

100
100
100

135

115
120

C-50101-F

170
170

145
150
155
160

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB

110
110

SL 55 55 63,5 55 60 100 0,57 095000

SL 160 160 130 120 125 220 3,43 095022
SL 165 165 130 120 125 220 2,6 095023

MATIERE : A-S13 (A-S12/F101)

Base N° 36

C

Ø

A

B

Taraudage M 16
profondeur 20

Couvercle N° 35
Boulons HM 8-35

Matière : alliage 7075 protégé
(HM 10-40 à partir du SL 160)

D Sur demande :
Tige mâle M 16-60 inox

sertie en fonderie.
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FEUILLE TECHNIQUE

N°
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83 100 150
SL 105 105 94 80,5

SL 125 125 105 90,5 1,46
2,33

105 110

100

0,86
0,93
1,08
1,13

80
85 83

C-50102-F

Collier type " SL " à platine

Kg

0,77

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB

SL 60 60

code

69,5 55
0,8

60

A B C

095110
65

095112
095113

095118
095119

71 90
73,5 9595SL 95 88

90 85,5

57,5

SL 110 110

SL 80
SL 85
SL 90

SL 70 70

SL 100 100

68,5 85

Ø

SL 65 65 72

SL 55 69,555
TYPE

74,5 60
75

80,5 66 80

70
SL 75 75 77 62,5

160 095122

095120

92,5 78 100 140
100 145

97,5

SL 120 120 102,5
1,73
1,73

SL 115 115 100 85,5
100

95 110
SL 135 135 112 95
SL 130 130

SL 155 155 121

D

100
105
110

130

155

112

SL 140 140 117 100

095129

2,47

2,48

110 180

190

095126
110 180 2,14

Mars 2011

110 170 095125

115

1,59
1,67

095116

095111

100

170 095124

095121

095115

135 095117
1,28

095123

1,69
1,69

165

09510955 60 100 0,8

120
125

095114

88

145 117 100

2,06

095127
SL 150 150 121 105 110 190 2,88 095128
SL 145

SL 160 160 136 120 125 220 3,71 095130
SL 165 165 136 120 125 220 2,88 095131

MATIERE : A-S13 (A-S12/F101)

Platine orientée
à 90° sur demande.

C

Ø

A

B

12

65 à 80
(entraxe)

Couvercle N° 35

Base N° 37 Platine soudée
inox (100x60x6)D

Boulons HM 8-35
Matière : alliage 7075 protégé
(HM 10-40 à partir du SL 160)
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N°

Deux colliers en aluminium AS 13 moulé.
Fabriqués en trois parties démontables.
Fournis avec la boulonnerie d'assemblage et
deux plaques de liaison inox.

SL à platine : Cote A + 6 mm - Poids + 0,30 Kg par ensemble
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125 220 5,25 095171SL 165 165 130 243

095163
095164

SL 160 160 130 243 125 220 6,79 095170

184

110 170

095153
095154
095155
095156

095165

095161
095162

203 110

110 190
110

213

3,57193
193 110 170 4,08

160 2,97
100 165 2,46

150 2,85
100 155 2,85
100

120
115

1,82

145 2,85
140 2,71

125
130

145

155

75
80
85

110
115

90
95

135

SL 55

C-50103-FMATERIELS POUR CABLES HTA et HTB

CTYPE Ø A B
55 63,5

118
68,5 123

1,27113
60
60 100

65
113

79,5
SL 85

SL 105

SL 75 71

SL 90

SL 80

SL 60
SL 65

74,5

SL 70

60 63,5

70
6665

SL 110
SL 115

SL 95
SL 100

SL 125
SL 130
SL 135

SL 120

106

86,5
88

91,5
94

106
99

96,5

135
140

169

100
105

145
150
159
164

77

095149

95
100
100

90

75
80
85

70

135
095158
095159
095160

1,74

2,09 095157

095150
095151
095152

FEUILLE TECHNIQUE

Collier type " SL " double

D

100
105
110

codeKg

111 203 110 180
180 4,2

82

100

128

SL 145
140 111

2,02

SL 140

125
130

120 179
174

Mars 2011

1,09
1,16
1,29
1,43

095166
095167

190 4,52 095168
3,57

095169
SL 150
SL 155

150 116
116 3,82

213

MATIERE : A-S13 (A-S12/F101)

Couvercle n° 35 Plaque
de liaison
inox

Base n° 36

C

B

A

D

Boulons HM 8-35
Matière : alliage 7075 protégé

Taraudage M 16
profondeur 20

A

Autre possibilité :
Montage en double

avec 2 queues n° 11
et manchon allonge
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N°

Trois colliers en aluminium AS 13 moulé.
Fabriqués en trois parties démontables.
Fournis avec la boulonnerie d'assemblage
et une étoile n° 37 inox.

Ø A B C D maxi E ±4 mm F ±3 mm G maxi Kg Code
55 63,5 55 60 254 149 129 252 2,09
60 63,5 55 60 254 149 129 252 1,82
65 66 57,5 65 263 154 133 260 1,91
70 68,5 60 70 272 158 137 269 2,09
75 71 62,5 75 282 162 141 278 2,32
80 74,5 66 80 293 169 146 290 2,82
85 77 68,5 85 302 173 150 299 2,96
90 79,5 71 90 311 177 153 308 3,33
95 82 73,5 95 321 181 157 316 3,47

100 86,5 78 100 334 189 164 332 4,47
105 88 80,5 100 341 192 166 338 4,75
110 91,5 83 100 352 198 171 350 4,75
115 94 85,5 100 362 202 175 358 4,75
120 96,5 88 100 371 207 179 367 4,93
125 99 90,5 100 380 211 183 376 4,06
130 106 95 110 397 223 193 398 6,86
135 106 95 110 397 223 193 398 5,99
140 111 100 110 416 232 201 415 7,04
145 111 100 110 416 232 201 415 5,99
150 116 105 110 435 240 208 433 7,59
155 116 105 110 435 240 208 433 6,4
160 130 120 125 489 265 229 483 11,27
165 130 120 125 489 265 229 483 8,61

SL à platine : Cotes A et G + 6 mm - Poids + 0,60 Kg par ensemble

Modèle déposé, prorogé jusqu'en 2024

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

FEUILLE TECHNIQUE

Collier type " SL " triple

C-50104-FMATERIELS POUR CABLES HTA et HTB
Mars 2011

SL 55

SL 90
SL 85

SL 105

SL 70

SL 60
SL 65

SL 120

SL 145
SL 150
SL 155

095172SL 110

SL 100
SL 95

SL 115

TYPE

SL 165
SL 160

SL 130
SL 125

SL 140
SL 135

SL 75
SL 80

Couvercle n° 35

Etoile n° 37

Base n° 36

C

G
 m

ax
i

E

D maxi

Boulons HM 8-35
Matière : alliage 7075 protégé

A
F

B
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N°
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62 120 0,40 095041Y 80 TR 80 70 140

Mars 2011
MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB

Y 70 TR 70 65

Ø

FEUILLE TECHNIQUE

C X

130

C-50105-F

Kg

Collier type Y-TR

50 100

code
45 80 0,22 095037

095040

45

50 110 0,34

Y 40 TR 40 50 100
50 55 118

TYPE A B

095038Y 50 TR 95 0,26
095039Y 60 TR 60 60 120 0,31

MATIERE : A-S13 (A-S12/F101)

XX

Entraxe de fixation entre colliers

Taraudage M 16
profondeur 20

C

AØ

Base N° 30-TR

Couvercle N° 29

Boulons HM 8-35
Matière : alliage 7075 protégé

B

Base orientée
à 90° sur demande.
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