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FEUILLE TECHNIQUE

N°

TYPE 2/40
code 095071

CRITERES PHYSIQUES :
Largeur réelle :  39 mm (~)
Epaisseur réelle :  1,7 mm (~)
Masse :  52,5 g / ml
Résistance mini :  1600 daN
Résistance obtenue :  2590 daN

CONSTRUCTION TEXTILE :
Système tissage :  automatique
Matière chaîne :  PA 6.6
Titre chaîne :  940 dtex
Matière trame :  PA 6.6
Nombre fils :  441

TYPE 2/80
code 095081

CRITERES PHYSIQUES :
Largeur réelle :  75 mm (~)
Epaisseur réelle :  2,2 mm (~)
Masse :  125 g / ml
Résistance mini :  4500 daN
Résistance obtenue :  5410 daN

CONSTRUCTION TEXTILE :
Système tissage :  automatique
Matière chaîne :  PA 6.6
Titre chaîne :  1880 dtex
Matière trame :  PA 6.6
Nombre fils :  455

Propriétés du PA 6.6 :
Point de fusion : 255 °C
Conductiblité thermique : 0,25 W/Km (DIN 52612)
Temperature d'utilisation : + 110 (180 en pointe) / - 30 °C
Résistance électrique(à 23°C) : KC>600 (DIN 53480)
Rigidité diélectrique (à 23°C) : >15 KV/mm (DIN 53481)

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50200-F

SANGLE DE FIXATION

Octobre 2011

Couleur Réséda - Ignifugée
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
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(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50201-F

Grilles de fixation
(Pour sangle largeur 40)

Mars 2011

Poids = 0,039 Kg
code 095073

MATIERE : Inox

N° 12/40

Poids = 0,054 Kg
code 095070 Poids = 0,054 Kg

code 095077

70

60

2

1 trou Ø 91 trou Ø 9

602

50

M 8

80

Ecrou HM 8

Contre-plaque

60

51

23

2

1 trou Ø 9

N° 1/40

Poids = 0,065 Kg
code 095072

N° 6/40

N° 19/40

38

80

2 trous Ø 7

62
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50202-F

Grilles de fixation
(Pour sangle largeur 40)

Mars 2011

51
30

60

13,5

Contre-plaque

Ecrou HM 8

MATIERE : Inox

N° 14/40

N° 15/40

Poids = 0,084 Kg
code 095075

Poids = 0,090 Kg
code 095079

N° 13/40

Poids = 0,090 Kg
code 095074

2 trous Ø 9

102

60

12

64

80

13,5

51

60

Boulon HM 8
(hors fourniture)
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB

Grilles de fixation
(Pour sangle largeur 40)

C-50203-F
Mars 2011

28

60

MATIERE : Inox

N° 23/40

N° 22/40

Contre-plaque

50
20

Poids = 0,056 Kg
code 095076

Poids = 0,023 Kg
code 095078

Poids = 0,016 Kg
code 095196

30
15

15
Ø 9

60

60
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50204-F
Mars 2011

Grilles de fixation
(Pour sangle largeur 80)

MATIERE : zingué-bichromaté
ou inox

100

78

23

3

1 trou Ø 9

N° 1/80

N° 12/80
N° 6/80

code 095080

code 095082

code 095087

code 095083

N° 1/80-i code 095280
N° 19/80-i code 095287

N° 12/80-i code 095283N° 6/80-i code 095282

10
0

1003

1 trou Ø 9

58
,5

134

101

2 trous Ø 9 22

100
3

80

M 8

Contre-plaque

Ecrou HM 8

80

N° 19/80

Poids = 0,162 Kg
Poids = 0,162 Kg

Poids = 0,161 Kg Poids = 0,211 Kg
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50205-F

Grilles de fixation
(Pour sangle largeur 80)

Mars 2011

78

30

100

13,5

Contre-plaque

Ecrou HM 8

MATIERE : zingué-bichromaté
ou inox

N° 14/80 N° 15/80

N° 13/80

code 095085
N° 14/80-i code 095285

code 095089

N° 15/80-i code 095289

code 095084

N° 13/80-i code 095284

13,5

78

100

Boulon HM 8
(hors fourniture)

Poids = 0,240 Kg Poids = 0,246 Kg

Poids = 0,258 Kg

2 trous Ø 9

170

72

20

120

145
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

²²

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB

Grilles de fixation
(Pour sangle largeur 80)

C-50206-F
Mars 2011

41

100

MATIERE : zingué-bichromaté
ou inox

N° 23/80

N° 22/80

Contre-plaque
(inox)

code 095196

code 095086

N° 23/80-i code 095286

code 095088

N° 22/80-i code 095288

Poids = 0,164 Kg

Poids = 0,054 Kg

Poids = 0,016 Kg

30

15
15

Ø 9

78
60

50
20
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

Matière : zingué-bichromaté (code 095254)
inox (code 095255)

Poids = 0,35 Kg

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50210-F
Mars 2011

Supports type  FBA 80 et FBA 80-i

Exemple de montage
avec support US 80

étrier U 80
grilles 12/80 et

sangle 2/80

Principe de montage de la sangle 2/80
sur grille 12/80 (Prévoir 0,25 m de sangle

pour un assemblage, soit 0,125 m par grille)

Exemple de montage
avec crochet simple

SAD 80

14

90

11

110

140

4

Trous Ø 9

78

Ø 12
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

Matière : inox (code 095240)

Poids = 0,10 Kg

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50211-F
Mars 2011

Supports type  FBN 40
60

,5

M 10

62

80

Trous Ø 7

12

Principe de montage de la sangle 2/40
sur grille 12/40 (Prévoir 0,22 m de sangle

pour un assemblage, soit 0,11 m par grille)

Exemple de montage
avec anneau SAD 40

et grilles 12/40
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

Matière : inox (code 095241)

Poids = 0,17 Kg

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50212-F
Mars 2011

Supports type  FBA 40

Principe de montage de la sangle 2/40
sur grille 12/40 (Prévoir 0,22 m de sangle

pour un assemblage, soit 0,11 m par grille)

Exemple de montage
avec support US 60

et grilles 12/40

15
0 

~

M 10

62

80

Trous Ø 7

12
73
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

Support FBO 80

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50213-F
Mars 2011

14

110

140

11

90

78

Trous Ø 9

Code : 095249     MATIERE : inox
Poids : 0,28 Kg (Le jeu de deux parties)

Support en 2 parties séparées
permettant l'accrochage

dans un anneau (Ø 12 maxi)

Exemple de montage 
avec platine au plafond

grilles 12/80 et
sangle 2/80

Exemple de montage 
avec console US-T 80

grilles 12/80 et
sangle 2/80
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FEUILLE TECHNIQUE

N°

CRITERES PHYSIQUES

Sangle 2/40 Sangle 2/80
Matière chaîne :  PA 6.6 Matière chaîne :  PA 6.6
Largeur réelle :  39 mm (~) Largeur réelle :  75 mm (~)
Epaisseur réelle :  1,7 mm (~) Epaisseur réelle :  2,2 mm (~)
Résistance mini :  1600 daN Résistance mini :  4500 daN
Résistance obtenue :  2590 daN Résistance obtenue :  5410 daN

MONTAGE D'ESSAI

SANGLE 2/40 + GRILLES 12/40

Essai n° 1 Rupture à 1330 daN
Déformation des grilles et des vis d'assemblage sans rupture
Sangle sectionnée dans la grille

Essai n° 2 Rupture à 1405 daN
Déformation des grilles et des vis d'assemblage sans rupture
Sangle sectionnée dans la grille

SANGLE 2/80 + GRILLES 12/80

Essai n° 1 Rupture à 2818 daN
Déformation des grilles et des vis d'assemblage sans rupture
Sangle sectionnée dans la grille

Essai n° 2 Rupture à 2813 daN
Déformation des grilles et des vis d'assemblage sans rupture
Sangle sectionnée dans la grille

36 rue des Etats Généraux Tel. 01-30-84-28-70
78000 VERSAILLES Fax. 01-30-21-48-53

(France) E-mail : ctms@servii.fr

Fiche récapitulative du rapport du Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, n° K090369 du 18/11/2009
Essai de traction des colliers à sangle

MATERIELS POUR CABLES HTA et HTB C-50002-F
Octobre 2011

Grille
Sangle

Point fixe

Traction

Les sangles 2/40 ont été testées à l'aide de 
rouleaux Ø 60 mm.

Les sangles 2/80 ont été testées à l'aide de 
rouleaux Ø 100 mm.
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