
CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 kg

CARACTÉRISTIQUES
Couleur : Jaune
Densité : 1,06 +/- 0,02
pH : 13 - 14
Aspect : Liquide limpide

PROPRIÉTÉS
Non corrosif et ininflammable, saponifie les graisses et les détruits, sans attaquer les métaux légers,
les peintures, les plastiques et les caoutchoucs.
Il se rince facilement au jet.

UTILISATION
S'utilise pour le nettoyage des fitres souillés par les graisses, fumées, etc…

MODE D'EMPLOI
Dans un bac, faire une solution du produit à la concentration de 1 litre pour 25 à 30 litres d'eau chaude.
Immerger les pièces à traiter pendant 10 à 15 minutes.
Rincer abondamment à l'eau claire sous pression.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Se référer aux indications portées sur l'étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.

LÉGISLATION
Les formules des Laboratoires SOCHIM sont volontairement déposées au Centre Antipoison
Fernand Widal de Paris (Tel. 01-40-05-48-48)
Conforme au décret du 30 novembre 1975 et textes ultérieurs relatifs au nettoyage du matériel
pouvant être en contact des denrées alimentaires.

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.
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